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Dziatalnos¢ prowadzona | Wzorcowanie / Calibration:
I Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”

7.01 napiecie DC”
w statej lokalizacji (S) / at 7.02 prer;deDC')

permanent location (S) 7.03 napiecie AC”)
7.04 prad AC”

7.05 rezystancja DC*)
7.09 pojemnos$é”
10.02 czestotliwose”

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 209 z dnia 11.07.2022 r.
Cykl akredytacji od 11.07.2022 r. do 10.07.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/
This document is an annex to accreditation certificate No. AP 209 of 11.07.2022

Accreditation cycle from 11.07.2022 to 10.07.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/

Wydanie nr / Issue No. 3, 30.05.2023 13



PCA Zakres akredytacji Nr AP 209

Laboratorium Wzorcujace NDN
ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa
Niepewnos¢ .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pfgfaru (:jsI: Mlej_soe Me_toda
cMC dziat. pomiarowa
Napiecie DC
multimetry (10 + 100) mV 0,018 % S Procedura
mierniki napigecia cyfrowe 100 mvV+1V 0,0042 % wewnetrzna P16
mierniki parametrow sieci energetycznych (1+10) Vv 0,0088 % w oparciu o
(10 +100) V 0,0071 % Euramet cg-15 v. 3.0
(100 +1000) V 0,012 % 02/2015
kalibratory (10 + 330) mV 0,018 % Procedura
zasilacze 330 mV+33V 0,0042 % wewnetrzna P17
(33+33)V 0,0088 %
(33+330) V 0,0071 %
(330 +1000) V 0,012 %
Prad DC
multimetry (1+100) mA 0,018 % S Procedura
mierniki pradu cyfrowe (0,1+10) A 0,07 % wewnetrzna P16
mierniki parametrow sieci energetycznych w oparciu o
Euramet cg-15 v. 3.0
02/2015
mierniki cegowe (1+1000) A 0,67 %+ 0.5 A Procedura
wewnetrzna P18
kalibratory 1mA+10 A 0,33 % Procedura
zasilacze (10 +400) A 0,23 % wewnetrzna P17
Napiecie AC
multimetry 45 Hz + 10 kHz S Procedura
mierniki napigcia cyfrowe (10 + 100) mV 0,087 % wewnetrzna P16
mierniki parametrow sieci energetycznych 01+1)V 0,026 % w oparciu o
(1+10)V 0,036 % Euramet cg-15v. 3.0
(10 +100) V 0,024 % 02/2015
(100 + 750) V 0,036 %
kalibratory 45 Hz + 10 kHz Procedura
zasilacze 10mV+33V 0,15 % wewnetrzna P17
(33+33)V 0,21 %
(33+330) V 0,14 %
(330 +750) V 0,24 %
Prad AC
multimetry 45 Hz + 1 kHz S Procedura
mierniki pradu cyfrowe (1+100) mA 0,13 % wewnetrzna P16
mierniki parametrow sieci energetycznych 100mA+3A 0,074 % w oparciu o
(3+10) A 0,14 % Euramet cg-15v. 3.0
02/2015
mierniki cegowe 50 Hz Procedura
(1+150) A 0,7%+0.5A wewnetrzna P18
(150 +1000) A 0,7%+09 A
kalibratory 45 Hz + 1 kHz Procedura
zasilacze (1+330) mA 0,27 % wewnetrzna P17
330mA+10 A 0,4 %
Rezystancja DC
multimetry (1+10)Q 12 mQ S Procedura
mierniki rezystancji cyfrowe 10 Q + 100 kQ 0,022 % wewnetrzna P16
100 kQ + 10,0049 MQ 0,061 % w oparciu o
Euramet cg-15 v. 3.0
02/2015
kalibratory 1+11)Q 5,4 mQ Procedura
zasilacze 11 Q+3,3kQ 0,023 % wewnetrzna P17
rezystory state 3,3kQ + 3,3 MQ 0,046 %
rezystory regulowane 3,3MQ + 10 MQ 0,47 %
Pojemnos¢é
multimetry 10 nF + 10 pF 1,9 % S Procedura
wewnetrzna P16
w oparciu o
Euramet cg-15 v. 3.0
02/2015
Czestotliwosé
multimetry (3+10) Hz 0,0005 % S Procedura
10 Hz + 300 kHz 0,0003 % wewnetrzna P16
w oparciu o
Euramet cg-15 v. 3.0
02/2015
kalibratory 3 Hz + 300 kHz 0,08 % Procedura
zasilacze wewnetrzna P17

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi

Wersja strony: A

niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie

rozszerzenia ok. 95 %. Wartos$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy
procentowego udziatu w warto$ci wielko$ci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewno$¢ pomiaru

dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzonej.
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 209

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian
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